YLEISTA
1. Aseta paljukarry tasaiselle ja tukevalle alustalle
2. Varmista, ettet kdyta paljua liian |dhelld rakennusta tai palavaa materiaalia

3. Karrya El SAA SIIRTAA MIKALI KYLPYTYNNYRISSA ON VETTA! Paljun on oltava kdyton aikana saatdjalkojen
varassa, ei pyorien ja aisan.

4. Ennen kuin taytat tynnyrin vedella: Varmista etta tyhjennyshanat on kiinni (allas ja kamiina). Kamiinan
tyhjennysproppu on tarpeeksi syvalld kun se on noin puolessa valissa mustaa tiivistettd. Aseta pohjatulppa
altaan pohjalle ennen vedentayttoa.

5. TARKISTA ETTA VEDEN PINTA ON YLIMMAISEN LAPIVIENNIN YLAPUOLELLA. Sytyt4 tuli kaminaan. Polta
kamiinassa vain hyvalaatuista polttopuuta (ei naulaisia puita eika rakennusjatteitd, roskia tms.) Voit saataa
kamiinan vetoa tulipesan luukussa olevalla kahvalla ja tuhkaluukun pellilla.

TURVALLISUUS

- KYLPYTYNNYRIIN EI SAA PAASTAA LAPSIA ILMAN AIKUISTEN VALVONTAA

- KAMIINAN SAVUPUTKI ON TODELLA KUUMA, KUN KAMIINA ON KAYTOSSA. ALA KOSKE PUTKEEN!
- KYLPYTYNNYRIN RAPPUSET VOIVAT OLLA LIUKKAAT TALVIKAYTOSSA

- ALKOHOLIN KAYTTO OMAN HARKINNAN PERUSTEELLA/OMALLA VASTUULLA

- KAMIINASTA ALTAASEEN TULEVA VESI ON KUUMAA

PALJUN TYHJENNYS

Tarkista, etta liekki on varmasti sammunut kamiinan tulipesasta ennen kuin tyhjennat altaan. Muista
tyhjentaa myos kamiina. Kaminan tyhjennysproppu tulee aukaista ensimmaisend, se helpottaa
pohjaventtiilin aukaisemista. Kun palju on tyhjennetty vedesta, huuhtele palju puhtaalla vedella. Paljua ei
kuitenkaan tarvitse pestd, vaan huuhtelu riittaa.

Paljun pesuun tai paljun veteen ei saa kdyttaa vuokranantajan suosituksen ulkopuolisia kemikaaleja.
Kemikaaleja kdytetdan valmisteen ohjeen mukaan.

Sallitut kemikaalit
Kloorittomat allaskemikaalit
Happitabletit

Vesi suositellaan puhdistettavan toisena kylpypaivana jos samaa vetta kdytetdaan. Happitabletit tulee olla
vedessa 3-4 h. Tabletti+sailid poistettava ennen kylpya, anna my6s veden olla ilman kantta n. 15 min ennen
paljuun menoa.

Ongelmatilanteissa yhteys
Sirja 0452099188

Hannu 0407573844



